	1. Информация о протоколе

	Название станции
	: Zapadnaya

	ID станции
	: ZPDN

	Составитель
	: Т.В.Трубицын

	Дата составления
	: 16-04-2010

	Тип протокола
	: четвертая редакция

	При обновлении
	: 10-01-2022

	Название файла предыдущего протокола
	: Zapadnaya_4

	Номер измененных разделов
	: 1,4,11

	
2. Информация о конструкции монумента

	Описание конструкции
	: Труба из нержавеющей стали с центром в середине круглой площадки 

	Высота монумента над
	:

	подстилающей поверхностью, м
	: 0,50 м.

	Основание монумента
	:

	Глубина закладки монумента
	:

	Тип центра
	: стальной диск на кронштейне с высверленным центром

	Дата установки
	: 20-08-2009

	Дополнительная информация
	:

	
3. Информация о местоположении станции

	Город, населенный пункт
	: ул. Родниковая, д.37, стр.36 

	Административный округ, район
	: ЗАО

	Государство
	: Российская Федерация

	      Широта
	: 55°; 38’ 15’’

	      Долгота
	: 37°; 21’ 29’’

	      Эллипсоидальная высота (м)
	: 241.050

	Дополнительная информация
	:

	
4. Информация о GNSS приемнике

	Тип приемника
	: GR 10

	Спутниковые системы
	: ГЛОНАСС,GPS,GALILEO,BEIDOU

	Серийный номер
	: 1700824

	Версия ПО приемника
	: v. 4.50

	Угол маскирования, градусы
	: 10°

	Дата установки
	: декабрь 2021

	Температура в месте установки 
	: стабилизирована в пределах +18 - +25

	Дополнительная информация
	:

	
5. Информация об антенне GNSS

	Тип антенны
	: AT504GG

	Серийный номер
	: 201056

	Точка измерения высоты
	: основание корпуса

	Эксцентриситеты центра
	

	      Высота VR (м)
	: 0,087

	      Север (м)
	: 0,000

	      Восток(м)
	: 0,000

	Уклонение от истинного севера, градусов
	: 

	Тип защитного кожуха
	: Leica AT504

	Серийный номер защитного кожуха
	: б/№

	Тип антенного кабеля
	: 50 Ом (RG213; RG58)

	Длина антенного кабеля, м
	: 33,0 м.

	Дата монтажа антенны
	: 20-08-2009

	Дополнительная информация
	: 

	
6. Сведения о вхождении станции в состав ОГС Москвы

	Имя / номер пункта ОГС Москвы
	: Западная / tr2012

	Смещение антенны от центра пункта ОГС Москвы (в местной системе)

	      dx (м) 
	: 0,000

	      dy (м) 
	: 0,000

	      Высота VR (м) 
	: 0,087

	СКП определения смещений (mm)
	: 1,0

	Способ определения смещений
	

	В плане
	: обеспечивает конструкция держателя

	По высоте
	: рулетка

	Дата измерений
	: 30-10-2009

	Дополнительная информация
	: 

	
7. Стандарт частоты

	Тип стандарта
	: 

	Входящая частота внешнего источника
	: 

	Период действия
	: 

	
8. Информация о размещении

	Тип станции
	: ГЛОНАСС/GPS/GALILEO/BEIDOU

	Статус
	: Постоянная

	Период действия
	: 24 часа, 7 дней

	
9. Местные условия, способные оказать влияние на результаты наблюдений

	Источники ВЧ излучения
	: отсутствуют

	Выявленные ухудшения
	: 

	Период действия
	: 

	Дополнительные сведения
	: 

	 
	

	Источника переотражения
	: 

	Период действия
	: 

	Дополнительные сведения
	: 

	 
	

	Препятствия распространения сигналов
	: отсутствуют

	По горизонту
	: 

	По высоте
	: 

	Период действия
	: 

	Дополнительные сведения
	: 

	Период действия
	: 

	Событие
	: 

	
10. Локальные эпизодические эффекты, способные изменить качество данных

	Период действия
	: 

	Событие
	: 

	
11. Контактная информация

	Эксплуатирующая организация
	: ГБУ "Мосгоргеотрест"

	E-mail
	: sngo.moscow@mggt.ruЭтот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript [image: image1.png]




	Адрес сайта
	: http://sngo.mggt.ru

	Подразделение экспл.организации
	: Отдел №8

	Почтовый адрес
	: 123308, Москва, ул.Зорге, д.1

	Руководитель эксплуатирующей организации
	: Управляющий Серов Александр Юрьевич

	Ответственные за эксплуатацию
Главный геодезист ГБУ «Мосгоргеотрест», начальник отдела № 8
	: Гаврилов Сергей Геннадиевич
  +7 (499) 257-7762
 sgavrilov@mggt.ruЭтот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript 

	
	

	Операторы СНГО Москвы:
	

	Начальник сектора эксплуатации измерительных систем
	: Шаров Кирилл Владимирович
  +7 (495) 530-20-22, доб.5424 
 ksharov@mggt.ru

	Инженер 1 категории по организационно-финансовой деятельности
	 Бервинова Анна Александровна
+7 (495) 530-20-22, доб.1241
 abervinova@mggt.ru

	Инженер 1 категории по эксплуатации измерительных систем
	Трубицын Тимофей Владимирович
+7 (495) 530-20-22, доб.1332

 ttrubitsyn@mggt.ru

	Инженер 1 категории  по эксплуатации измерительных систем
	: Ананьева Анна Геннадьевна
  +7 (495) 530-20-22, доб.1185
 aananeva@mggt.ruЭтот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript 

	Инженер 2 категории по контролю функционирования измерительных систем
	: Крашенинникова Анастасия Сергеевна
  +7 (495) 530-20-22, доб.1185
 acrasheninnikova@mggt.ru


